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CONDIZIONI DI ESERCIZIO DESCRIZIONE APPARECCHIATURA TAC
TEMPERATURA DISSIPAZIONE LightSpeed PRO 32 L P H PESO DISSIP.
minima massima consigliata KW mm mm mm Kg kW
SALA TAC 18" C. 26" C. 22 C. 12.90 T * ,
SALA COMANDI 5 o o o s (1] * UNITA” DI SCANSIONE 2267 1007 1993 1850 12.60
LOCALE TECNICO 18" C. 26" C. 22" C. 1.00
[2] * TAVOLO PAZIENTE GT2000 2850 650 1094 445 0.20
Variazione di temperatura < 3 C./h
Umiditd relativa da 30% a 60% NON CONDENSANTE E * ARMADIO DI POTENZA A_UDCV 711 559 1087 336 1.00
Variazione di umidita relativa < 5%/h
[4 ] x CONSOLE OPERATORE 1238 1074/1282 1220 224  2.65
NOTA: A SEGUITO DEI VALORI CONSIDEREVOLI DI DISSIPAZIONE DI CALORE
IN AMBIENTE SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE LE GRIGLIE DI RIPRESA ARIA
IMMEDIATAMENTE SOPRA O NELLE VICINANZE DELLE FONTI DI CALORE. (5] « ARMADIO DEPOSITO ACCESSORI 910 450 1070 - -
[6] QUADRO ELETTRICO LIGHTSPEED 450 300 1900 - -
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
[Z] * ADVANTAGE WINDOWS 2" CONSOLE - - - - 0.10
LINEA TRIFASE 380V + N + T (+/-10%) 50 Hz (+/-3Hz)
MASSIMA POTENZA RICHIESTA 150 KVA [E] TAVOLO PER WORKSTATION _ 800 240 _ _
(9] INIETTORE — — — — 0.10
CONSEGNA APPARECCHIATURE
| PERCORS| PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE FINO A DESTINAZIONE NB wﬂwmz_mo_om ooimomm._masowo mﬁo *a.m%oa.ﬁognm_ ed sam.ﬂ__o.ﬁoa.o*ocﬁm della
DEVONO CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEGLI ELEMENTI MAGGIORI: secondo 1l contratto ar vendita € le conadiziont di tornitura
GANTRY SU CARRELLI CON BARRE LATERALI RIMOSSE: cm. 290x100xh.200
IL PESO DEL GANTRY COMPRENSIVO DEI CARRELLI DI TRASPORTO E’ 2200 Kg. approx.
PROTEXIMETRIA
E’ RESPONSABILITA" DELL’ESPERTO QUALIFICATO INCARICATO DALL'ENTE
OSPEDALIERO LA VALUTAZIONE DELLE SCHERMATURE IN SALA RX,
COSI’ COME LA MODALITA’ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE
(micro di sicurezza sulle porte, posizione e modello lampade RX, etc.).
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