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Gara a procedura aperta per l’affidamento della  

fornitura in opera “chiavi in mano” di un Sistema angiografico 
(angiografo biplano) e del relativo servizio di assistenza e 

manutenzione. 
 

 

MODALITA’ D’AGGIUDICAZIONE  
 

 

Allegato F al Disciplinare di Gara 
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1) PREMESSA 
La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

2) CRITERI TECNICI  (PUNTEGGIO “QUALITA’) 

Per l’assegnazione del punteggio tecnico (PTmax)  la Commissione Tecnica farà riferimento ai criteri e ai parametri 

di valutazione indicati puntualmente nella tabella che segue, con la relativa ponderazione: 

TABELLA 1 

N° 
Criteri di 

Valutazione 
Punti 
max 

Descrizione 
elemento 

  
Codice 

parametro 
Sub criterio di 

valutazione 

Punti 
QUALITATIVI 

max. 

Punti 
QUANTITATI

VI max. 

 P.1 

CRITERIO 
N°1: 
Rilevamento 
parametri 
funzionali 
angiografo  

48,30 

STATIVI Generale 

P1.1 Q.1.1 

Modalità di 
programmazione dei 
movimenti. Modifica, 
memorizzazione e 
richiamo delle proiezioni. 

0,50   

P1.2 Q.1.2 
Sistemi anticollisione (HW 
e SW) 

0,50   

STATIVO 1 Frontale 

P1.3 Q.1.3 

Escursione rotazione con 
arco in posizione di testa, 
da obliqua anteriore destra 
(RAO) a obliqua anteriore 
sinistra (LAO) (uguale o 
superiore a 150°) 

  0,25 

P1.4 Q.1.4 

Escursione rotazione con 
arco in posizione laterale. 
Da LAO a RAO (uguale o 
superiore a 50°) 

  0,25 

P1.5 Q.1.5 

Escursione rotazione con 
arco in posizione laterale. 
Da RAO a LAO (uguale o 
superiore a 50°) 

  0,25 

P1.6 Q.1.6 

Escursione rotazione con 
arco in posizione di testa. 
Da caudale a craniale: 
(uguale o superiore a 90° -
somma ° +/-  rispetto a 
zero). 

  0,25 

P1.7 Q.1.7 

Escursione rotazione con 
arco in posizione laterale. 
Da caudale a craniale 
(uguale o superiore a 180° - 
somma ° +/-  rispetto a 
zero) 

  0,25 

P1.8 Q.1.8 
Massima velocità di 
rotazione (uguale o 
superiore a 9°/secondo) 

  0,75 

STATIVO 2 Laterale 

P1.9 Q.1.9 

Escursione rotazione da 
obliqua anteriore destra 
(RAO) a obliqua anteriore 
sinistra (LAO) (uguale o 
superiore a 110° - somma ° 
+/-  rispetto a zero) 

  0,25 

P1.10 Q.1.10 

Escursione 
dell’angolazione da caudale 
a craniale (uguale o 
superiore a 70° - somma ° 
+/-  rispetto a zero). 

  0,25 

P1.11 Q.1.11 
Massima velocità di 
rotazione: uguale o 
superiore a 4°/secondo 

  0,75 

Criteri di valutazione Punteggio massimo  

Criteri Tecnici 
 

PTmax = 70,00  

Criteri Economici 
 

PEmax = 30,00  

  
Totale max  100,00 
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GENERATORE 

P1.12 Q.1.12 Singolo o doppio inverter   0,50 

P1.13 Q.1.13 
Potenza massima utile in 
KW (uguale o superiore a 
80 kW) 

  0,25 

P1.14 Q.1.14 
Tensione massima in 
fluoroscopia (uguale o 
superiore a 100 kV) 

  0,25 

P1.15 Q.1.15 
Tensione massima in 
radiografia (uguale o 
superiore a 100 kV) 

  0,25 

P1.16 Q.1.16 

Corrente massima alla 
massima tensione in 
fluoroscopia (uguale o 
superiore a 500 mA) 

  0,50 

P1.17 Q.1.17 
Fluoroscopia pulsata valore 
massimi in fps (uguale o 
superiori: a 10 fps) 

  0,50 

COMPLESSI 
RADIOGENI 

Generale 

P1.18 Q.1.18 
Sistemi di collimazione 
automatica e virtuale 

0,50   

P1.19 Q.1.19 Filtri anatomici 0,25   

P1.20 Q.1.20 
Dispositivo di sicurezza e 
di controllo stato termico 
dei complessi radiogeni. 

0,25   

COMPLESSO 
RADIOGENO 1 

P1.21 Q.1.21 
Potenza applicabile a 100 
kV in kW (uguale o 
superiore a  60 kW) 

  0,25 

P1.22 Q.1.22 
Massima capacità termica 
anodica in MHU (uguale o 
superiore a 3,5 MHU) 

  0,25 

P1.23 Q.1.23 

Massima dissipazione 
termica anodica In MHU 
(uguale o superiore a 0,8 
MHU) 

  0,25 

P1.24 Q.1.24 

Massima dissipazione 
termica del complesso 
radiogeno in KHU/min  
(uguale o superiore a 
300.000 HU/min) 

  0,50 

P1.25 Q.1.25 
Numero macchie focali 
(minimo 2) 

  0,25 

P1.26 Q.1.26 

Potenza massima 
applicabile al fuoco piccolo 
in KW (uguale o superire a 
15KW) 

  0,25 

COMPLESSO 
RADIOGENO 2 

P1.27 Q.1.27 
Potenza applicabile a 100 
kV in kW (uguale o 
superiore a  60 kW) 

  0,25 

P1.28 Q.1.28 
Massima capacità termica 
anodica in MHU (uguale o 
superiore a 3,5 MHU) 

  0,25 

P1.29 Q.1.29 

Massima dissipazione 
termica anodica In MHU 
(uguale o superiore a 0,8 
MHU) 

  0,25 

P1.30 Q.1.30 

Massima dissipazione 
termica del complesso 
radiogeno in KHU/min  
(uguale o superiore a 
300.000 HU/min) 

  0,50 

P1.31 Q.1.31 
Numero macchie focali 
(minimo 2) 

  0,25 

P1.32 Q.1.32 

Potenza massima 
applicabile al fuoco piccolo 
in KW (uguale o superire a 
15KW) 

  0,25 

DETETTORE 1 

P1.33 Q.1.33 

Campo massimo di vista 
utile, indicato sia 
latoxlato in cm, che in 
superficie cm2 (uguale o 
superiore a cm. 28 x 33 -  
924 cm2) 

  0,50 

P1.34 Q.1.34 
n° altri campi settabili 
(uguale o superiore a n° 2)  

  0,25 

P1.35 Q.1.35 
 Risoluzione spaziale in 
lp/mm (uguale o superiore 
a 2,0 lp/mm) 

  0,50 
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P1.36 Q.1.36 
Dimensione del singolo 
pixel in micron (uguale o 
inferiore a 220 micron) 

  1,00 

P1.37 Q.1.37 
Bit depth in bit (uguale o 
superiore a 12 bit) 

  0,50 

P1.38 Q.1.38 
DQE0 in % (uguale o 
superiore al 60%) 

  0,50 

DETETTORE 2 

P1.39 Q.1.39 

Campo massimo di vista 
utile, indicato sia latoxlato 
in cm, che in superficie 
cm2  (uguale o superiore a 
cm. 22 x 22 - 484 cm2) 

  0,50 

P1.40 Q.1.40 
n° altri campi settabili 
(uguale o superiore a n° 2)  

  0,25 

P1.41 Q.1.41 
 Risoluzione spaziale in 
lp/mm (uguale o superiore 
a 2,0 lp/mm) 

  0,50 

P1.42 Q.1.42 
Dimensione del singolo 
pixel in micron (uguale o 
inferiore a 220 micron) 

  1,00 

P1.43 Q.1.43 
Bit depth in bit (uguale o 
superiore a 12 bit) 

  0,50 

P1.44 Q.1.44 
DQE0 in % (uguale o 
superiore al 60%) 

  0,50 

TAVOLO 
PAZIENTE - 
COMANDI  -
GENERALE 

P1.45 Q.1.45 
Pannello di controllo a 
bordo tavolo 

0,15   

P1.46 Q.1.46 
Funzioni gestibili da 
pannello di controllo 

1,00   

P1.47 Q.1.47 
Pedaliera di controllo a più 
pedali.  

0,15   

P1.48 Q.1.48 

Dotazione accessoria,  
accessori di 
posizionamento e 
contenimento del paziente  

0,25   

TAVOLO 
PAZIENTE 

SPECIFICHE 

P1.49 Q.1.49 

Larghezza del piano, nel 
punto massimo, in cm 
(uguale o superiore a 38 
cm) 

  0,25 

P1.50 Q.1.50 
Lunghezza totale del piano 
in cm (uguale o superiore a 
200 cm) 

  0,15 

P1.51 Q.1.51 

Sbalzo libero del piano 
radiotrasparente in cm 
(uguale o superiore a 170 
cm) 

  0,75 

P1.52 Q.1.52 
Elevazione: altezza minima 
in cm (uguale o inferiore a 
90 cm) 

  0,15 

P1.53 Q.1.53 
Elevazione: altezza 
massima in cm (uguale o 
superiore a 100 cm) 

  0,50 

P1.54 Q.1.54 
Escursione longitudinale in 
cm (uguale o superiore a 
100 cm) 

  0,15 

P1.55 Q.1.55 
Escursione trasversale in 
cm: (uguale o superiore a 
15 cm) 

  0,15 

P1.56 Q.1.56 

Rotazione della base del 
tavolo intorno all'asse 
verticale in gradi +/- 
(uguale o superiore a +/- 
30°) 

  0,75 

P1.57 Q.1.57 

Posizione di 
Trendelenburg  e anti-
Trendelenburg in gradi+/- 
(uguale o superiore a +/- 
10°) 

  0,50 

P1.58 Q.1.58 
Tilt laterale in gradi +/- 
(uguale o superiore a +/- 
10°) 

  0,50 

P1.59 Q.1.59 
Carico massimo consentito 
in Kg (uguale o superiore a 
250 Kg) 

  0,25 

P1.60 Q.1.60 

Carico massimo consentito 
alla massima estensione in 
Kg  (uguale o superiore a 
180 Kg) 

  0,75 
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WORKSTATION 
ACQUISIZIONE -

COMANDO 

P1.61 Q.1.61 Numero monitor   0,25 

P1.62 Q.1.62 
Diagonale del/dei 
monitor/s in pollici (uguale 
o superiore a 19") 

  0,15 

P1.63 Q.1.63 
Frequenza di refresh del 
monitor/s in Hz (uguale o 
superiore a 60 Hz) 

  0,15 

P1.64 Q.1.64 
Luminosità del/dei 
monitor/s in cd/m2 (uguale 
o superiore a 400 cd/m2) 

  0,15 

P1.65 Q.1.65 
Dimensione matrice di 
acquisizione (uguale o 
superiore a 1024x1024) 

  0,25 

P1.66 Q.1.66 

Profondità massima della 
matrice di acquisizione in 
bit (uguale o superiore a 12 
Bit) 

  0,25 

P1.67 Q.1.67 

Minima cadenza  in scopia 
pulsata in frame/sec 
(uguale od inferiore a 5 
frame/sec) 

  0,25 

P1.68 Q.1.68 

Massima cadenza  in scopia 
pulsata in frame/sec 
(uguale o superiore a 10 
frame/sec) 

  0,25 

P1.69 Q.1.69 

N° Capacità di memoria 
d’immagini, non 
compresse,con matrice 
1024x1024 (uguale o 
superiore a 50.000 
immagini non compresse) 

  0,25 

P1.70 Q.1.70 
N°HDD (uguale o 
superiore a n°1) 

  0,15 

P1.71 Q.1.71 
Capacità totale HDD in 
GB (uguale o superiore a 
250 GB) 

  0,15 

P1.72 Q.1.72 
RAM installata in GB 
(uguale o superiore a 8 
GB) 

  0,25 

VISUALIZZAZION
E IN SALA ESAME  

P1.73 Q.1.73 
Diagonale in pollici del 
monitor “principale” 
(uguale o superiore a 48”) 

  2,00 

P1.74 Q.1.74 

Numero dei “campi” 
visualizzabili 
contemporaneamente sul 
monitor principale (uguale 
o superiore a n° 5) 

  1,00 

P1.75 Q.1.75 

Numero segnali in 
ingresso al monitor, 
gestibili 
contemporaneamente 
(uguale o superiore n° 6)  

  0,75 

P1.76 Q.1.76 

Modalità relative alla 
continuità di 
visualizzazione delle 
immagini, in caso di 
assenza di rete elettrica o di 
guasto del monitor 
principale 

0,75   

WORKSTATION 
ELABORAZIONE 

P1.77 Q.1.77 Numero monitor   0,25 

P1.78 Q.1.78 
Diagonale in pollici del/dei 
monitor/s (uguali o 
superiori a 19") 

  0,15 

P1.79 Q.1.79 
Frequenza di refresh del 
monitor/s in Hz (uguale o 
superiore a 60 Hz) 

  0,15 

P1.80 Q.1.80 
Luminosità del/dei 
monitor/s in cd/m2 (uguale 
o superiore a 400 cd/m2) 

  0,15 

P1.81 Q.1.81 

N° Capacità di memoria 
d’immagini, non 
compresse,con matrice 
1024x1024  (uguale o 
superiore a n° 80.000) 

  0,25 

P1.82 Q.1.82 
RAM installata in GB 
(uguale o superiore a 12 
GB)   

  0,25 



 
 

6 

 

P1.83 Q.1.83 

Ripetizione del segnale 
video della workstation nel 
monitor di visualizzazione 
posto in sala esame 
(SI/NO) 

  0,50 

SOFTWARE 

P1.84 Q.1.84 

SW per l’acquisizione 
d’immagini dei vasi 
periferici con tecnica del 
bolo sottratto e non 
sottratto e ricostruzione 
d’immagini sottratte e non 
sottratte. 

0,75   

P1.85 Q.1.85 

SW per l’acquisizione 
rotazionale d’immagini e 
successiva ricostruzione 
3D in tempo reale. 

1,50   

P1.86 Q.1.86 

SW per la sovrapposizione 
di un'immagine di 
riferimento 3D, acquista  
con altre modalità (CT o 
MR) o in acquisizione 
rotazionale 3D, 
all'immagine di scopia live. 

1,50   

P1.87 Q.1.87 

SW per l’acquisizione 
rotazionale d’immagini e 
ricostruzione 3D di tipo 
CT. 

1,50   

P1.88 Q.1.88 

SW per la guida 3D nelle 
procedure d’inserimento di 
aghi, con visualizzazione 
della traiettoria 
d’inserimento dell'ago e 
rendering delle strutture 
ossee. 

0,50   

P1.89 Q.1.89 
SW per l’analisi 
quantitativa delle stenosi 

0,75   

P1.90 Q.1.90 SW per la misurazione  0,75   

P1.91 Q.1.91 
SW per la visualizzazione 
ottimizzata degli stent. 

0,75   

P1.92 Q.1.92 
SW per l’identificazione 
automatica dei vasi per 
embolizzazione 

0,75   

P1.93 Q.1.93 
SW di supporto 
all'interventistica 
extravascolare 

0,75   

P1.94 Q.1.94 
SW per la visualizzazione 
con codifica colorimetrica. 

0,75   

P1.95 Q.1.95 
SW per modalità 
oncologiche 

0,75   

P1.96 Q.1.96 

SW per la gestione, 
ricostruzione ed 
elaborazione avanzata 
dell’immagine in fase di 
post processing. 

1,50   

P1.97 Q.1.97 
SW integrazione per 
Worklist e standard 
DICOM 

0,50   

P1.98 Q.1.98 
SW per la riduzione, 
gestione e report della dose 
al paziente 

1,50   

P1.99 Q.1.99 
SW per la stampa e lo 
storage dell’immagine 

0,10   

P1.100 Q.1.100 

Qualità dei SW offerti 
come miglioria  non 
onerosa, oltre a quelli 
richiesti in configurazione 
di base  

0,95   

P1.101 Q.1.101 

Qualità dei SW offerti 
come opzione onerosa, 
oltre a quelli richiesti in 
configurazione di base  

0,15   

P.2 

CRITERIO 
N°2: 

Rilevamento dei 
parametri 

funzionali degli 
accessori 

connessi al 

5,80 

LAMPADA 
SCIALITICA 

P.2.1 Q.2.1 
Luminosità ad un metro in 
lux (uguale o superiore a 
40.000 lux) 

 0,25 

UPS GRUPPO di 
CONTINUITA' 

P.2.2 Q.2.2 

Tempo d'erogazione 
normale, in assenza 
tensionedi rete, al massimo 
carico (uguale o superiore a 

 1,25 
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Sistema 
angiografico 

25 min.) 

 INIETTORE M.d.C. 
Funzionalità 

P.2.3 Q.2.3 

Integrazione con il sistema 
angiografico, interfaccia di 
comando, funzionalità 
generali 

1,50   

 INIETTORE M.d.C. 
Consumabili 

P.2.4 Q.2.4 

n° elementi di consumo 
forniti in prima istanza, 
indicati in n° pazienti 
(uguale o superiore a 10) 

  0,50 

MONITORAGGIO 
PAZIENTE 

P.2.5 Q.2.5 

ECG:  numero tracce 
visualizzabili 
contemporaneamente 
(minimo n°3) 

  0,25 

P.2.6 Q.2.6 
Pressione invasiva - IBP: 
numero canali indipendenti 
(uguale o superiore a 1) 

  0,15 

P.2.7 Q.2.7 
Temperatura: numero 
canali indipendenti (uguale 
o superiore a 1) 

  0,15 

P.2.8 Q.2.8 
Caratteristiche generali, 
posizionamento in sala 
esame 

0,50   

ECOGRAFO 

P.2.9 Q.2.9 
Gamma e tipologia 
qualitativa della 
piattaforma 

0,50   

P.2.10 Q.2.10 

Modalità d'integrazione 
delle immagini US con 
quelle generate 
dall'angiografo o da altre 
modalità (CT,RM)  

0,25   

P.2.11 Q.2.11 
Qualità dei trasduttori 
forniti 

0,25   

P.2.12 Q.2.12 Qualità dei software forniti 0,25   

P.3 

CRITERIO N° 
3: Rilevamento 
dei parametri 

sulla 
formazione, SLA 

e tempistiche 
dell'offerta 

10,00 

FORMAZIONE P.3.1 Q.3.1 Piano Formazione 2,00   

SERVICE P.3.2 Q.3.2 

Garanzia: estensione 
temporale della garanzia, a 
titolo non oneroso per la 
committenza, oltre i 12 
mesi richiesti. 

  4,00 

S.L.A. e 
TEMPISTICHE 

P.3.3 Q.3.3 

S.L.A.: Valore % soglia 
TDGS - (vedi Capitolato 
Tecnico Art. 8 punto 8.3 
lettera a) 

  0,50 

P.3.4 Q.3.4 

S.L.A.: Valore % soglia 
TDPS - (vedi Capitolato 
Tecnico Art. 8 punto 8.3 
lettera b) 

  0,50 

P.3.5 Q.3.5 

Tempistiche assistenza e 
manutenzione: Presa in 
carico chiamata  -(vedi 
Capitolato Tecnico Art. 8 
capo 8.3  lettera c  - ore 
solari consecutive) 

  0,50 

P.3.6 Q.3.6 

Tempistiche assistenza e 
manutenzione: Tempo 
intervento a fronte 
chiamata  -(vedi 
Capitolato Tecnico Art. 8 
capo 8.3  lettera c  - ore 
solari consecutive) 

  0,75 

P.3.7 Q.3.7 

Tempistiche assistenza e 
manutenzione: Tempo 
risoluzione guasto  -(vedi 
Capitolato Tecnico Art. 8 
capo 8.3  lettera c  - ore 
solari consecutive) 

  1,25 

P.3.8 Q.3.8 

Tempistica complessiva  di 
consegna ed installazione 
in opera del Sistema (Vedi 
Art.9  punto 15 del 
Capitolato Tecnico): 
miglior tempo minimo 
espresso in giornate solari 
continuative dal T0 (giorni) 

  0,50 

P.4 

CRITERIO N° 
4: Rilevamento 
dei parametri 

legati al layout 

5,90 
PROGETTAZIONE 

DEGLI SPAZI, 
ARREDI 

P.4.1 Q.4.1 
Layout distributivo 
apparecchiature ed 
accessori 

1,60   

P.4.2 Q.4.2 Layout qualitativo arredi 1,50   
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distributivo ed 
agli aspetti 

impiantistici 

IMPIANTI 

P.4.3 Q.4.3 
Impiantistica 
termomeccanica 

1,50   

P.4.4 Q.4.4 
Impiantistica elettrica e 
speciale 

0,75   

P.4.5 Q.4.5 Impiantistica gas medicali 0,15   

P.4.6 Q.4.6 Impiantistica dati e fonia 0,15   

P.4.7 Q.4.7 Impiantistica video e audio 0,25   

                  

TOTALE PUNTI QUALITATIVI  31,15   

TOTALE PUNTI QUANTITATIVI   38,85 

TOTALE COMPLESSIVO PUNTI QUALITA'  70,00 
 

Il Punteggio Tecnico dell’offerta ennesima (PTn) sarà calcolato come somma dei punteggi assegnati per i singoli 

Criteri di Valutazione (sub criteri) , indicati nella precedente TABELLA1,  nel modo seguente:  

PTn = P1n + P2n + P3n + P4n 

Dove: 

P1n è uguale a: 
P1.1n+P1.2n+P1.3n+P1.4n+P1.5n+P1.6n+P1.7n+P1.8n+P1.9n+P1.10n+P1.11n+P1.12n+ 
P1.13n+P1.14n+P1.15n+P1.16n+P1.17n+P1.18n+P1.19n+P1.20n+P1.21n+P1.22n+P1.23n+ 
P1.24n+P1.25n+P1.26n+P1.27n+P1.28n+P1.29n+P1.30n+P1.31n+P1.32n+P1.33n+P1.34n+ 
P1.35n+P1.37n+P1.38n+P1.39n+P1.40n+P1.41n+P1.42n+P1.43n+P1.44n+P1.45n+P1.46n+ 
P1.47n+P1.48n+P1.49n+P1.50n+P1.51n+P1.52n++P1.53n+P1.54n+P1.55n+P1.56n+P1.57n+ 
P1.58n+P1.59n+P1.60n+P1.61n+P1.62n+P1.63n+P1.64n+P1.65n+P1.66n+P1.67n+P1.68n+ 
P1.69n+P1.70n+P1.71n+P1.72n+P1.73n+P1.74n+P1.75n+P1.76n+P1.77n+P1.78n+P1.79n+ 
P1.80n+P1.81n+P1.82n+P1.83n+P1.84n+P1.85n+P1.86n+P1.87n+P1.88n+P1.89n+P1.90n+ 
P1.90n+P1.91n+P1.91n+P1.93n+P1.94n+P1.95n+P1.96n+P1.97n+P1.98n+P1.99n+P1.100n+ 
P1.101n; 
 
P2n è uguale a: 
P2.1n+P2.2n+P2.3n+P2.4n+P2.5n+P2.6n+P2.7n+P2.8n+P2.9n+P2.10n+P2.11n+P2.12n 
 
P3n è uguale a: 
P3.1n+P3.2n+P3.3n+P3.4n+P3.5n+P3.6n+P3.7n+P3.8n 
P4n è uguale a: 
P4.1n+P4.2n+P4.3n+P4.4n+P4.5n+P4.6n+P4.7n 
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3) MODALITA’ D’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO  

a) PARAMETRI (sub criteri) QUALITATIVI 

I punteggi relativi a ognuno dei parametri QUALITATIVI verranno assegnati dalla Commissione Giudicatrice 

secondo il seguente metodo: 

 per ognuno dei parametri QUALITATIVI verrà calcolato il Valore Medio dei punteggi assegnati 

discrezionalmente (tra 0 e il valore massimo attribuibile per il parametro – sub criterio -  oggetto di 

valutazione) dai singoli Commissari a ognuna delle offerte per il Parametro Qualitativo (sub criterio) 

oggetto di valutazione. 

 

 per ognuno dei parametri QUALITATIVI, all’offerta che ha ottenuto il Valore Medio più alto verrà 

assegnato il punteggio massimo attribuibile per il parametro oggetto di valutazione, mentre i Valor Medi 

assegnati alle altre offerte verranno riparametrati linearmente al punteggio massimo assegnabile per il 

parametro oggetto di valutazione. 

Quindi: 

 per ciascuna offerta presentata, e per per ognuno dei parametri QUALITATIVI, la Commissione 

attribuisce un punteggio “provvisorio” definito PX.in (punteggio del parametro PX.i dell’offerta n-

esima) compreso tra 0 (zero) e il relativo punteggio massimo PX.imax attribuibile per il parametro (sub 

criterio) oggetto di valutazione; 

 una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi “provvisori” secondo le modalità di 

sopradescritte, la Commissione procede a trasformare ognuno di tali punteggi provvisori (PX.in) 

assegnati a ciascun concorrente (offerta n-esima) in punteggi definitivi (PXdef.in) assegnando il 

punteggio massimo possibile per ogni singolo parametro (PXimax) all’offerta che ha ottenuto il valore più 

elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte (“riparametrazione”).  

Si applicherà, cioè, per ciascun parametro Xi, il seguente algoritmo:                                                    

PXdef.in = PX.imax X  (PX.in / Max(PX.i)) 

Dove: 

PXdef.in : è il punteggio tecnico definitivo (riparametrato) assegnato all’offerta n-esima con riferimento al 

parametro di valutazione tecnica PX.i 

PX.imax : è il punteggio tecnico massimo attribuibile al parametro di valutazione (sub criterio) “Xi” come 

riportato nella precedenete TABELLA 1; 

PX.in è il punteggio tecnico provvisorio assegnato all’offerta n-esima con riferimento al parametro di valutazione 

“Xi”. 

Max(PX.i) è il punteggio provvisorio massimo attribuito con riferimento al parametro di valutazione (sub criterio)  

“Xi”. 

 
Si riporta un esempio a titolo esplicativo: 
 
Parametro QUALITATIVO_PX.i con punteggio massimo PX.i max = 6 

 Offerta_1 ha ottenuto un Valore Medio PX.i 1 pari a 3 punti, 

 Offerta_2 ha ottenuto un Valore Medio PX.i 2 pari a 4 punti, 

 Offerta_3 ha ottenuto un Valore Medio PX.i 3 pari a 2 punto, 
 
quindi : Max(PX.i) = PX.i 2 = 4 
 
applicando pertanto la predetta formula i  punteggi finali per il parametro (sub criterio) QUALITATIVO PX.i 
saranno: 
 
PXdef.in di X.i1 = 4,50 punti 
PXdef.in di X.i2 = 6,00 punti 
PXdef.in di X.i3 = 3,00 punti 
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Si evidenzia, come già puntualmente indicato alla TABELLA1,  che i parametri (sub-criteri) di tipo 

QUALITATIVO sono quelli indicati con i seguenti codici parametro:  

Q.1.1; Q.1.2; Q.1.18; Q.1.19; Q.1.20; Q.1.45; Q.1.46; Q.1.47; Q.1.48; Q.1.76; Q.1.84; Q.1.85; Q.1.86; Q.1.87; 

Q.1.88; Q.1.89; Q.1.90; Q.1.91; Q.1.92; Q.1.93; Q.1.94; Q.1.95; Q.1.96; Q.1.97; Q.1.98; Q.1.99; Q.1.100; 

Q.1.101; 

 Q.2.3; Q.2.8; Q.2.9; Q.2.10; Q.2.11; Q.2.12; 

Q.3.1 

Q.4.1; Q.4.2; Q.4.3; Q.4.4; Q.4.5; Q.4.6; Q.4.7; 

b) PARAMETRI (sub criteri) QUANTITATIVI 

CT = Capitolato Tecnico 

Per quanto invece attiene all’assegnazione del punteggio relativo ad ogni singolo parametro (sub-criterio) di 

valutazione di tipo QUANTITATIVO, puntualmente indicati anch’essi nella precedente TABELLA1,  si 

utilizzeranno le seguenti formule e modalità: 

P1.3) Escursione rotazione con arco in posizione di testa, da obliqua anteriore destra (RAO) a obliqua 
anteriore sinistra (LAO) (uguale o superiore a 150°) (Q.1.3) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.3offerto > Q.1.3min : P1.3 = P1.3max * (Q.1.3offerto – Q.1.3min) / (Q.1.3massimo – Q.1.3min) 
se Q.1.3offerto = Q.1.3min : P1.3  = 0 
Dove: 
P1.3 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.3 all’offerta tecnica n 
P1.3 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.3 
Q.1.3min = valore di Q.1.3 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 150° 
Q.1.3offerto = valore di Q.1.3 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.3massimo = valore di Q.1.3 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.4) Escursione rotazione con arco in posizione laterale. Da LAO a RAO (uguale o superiore a 50°) 
(Q.1.4) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.4offerto > Q.1.4min : P1.4 = P1.4max * (Q.1.4offerto – Q.1.4min) / (Q.1.4massimo – Q.1.4min) 
se Q.1.4offerto = Q.1.4min : P1.4  = 0 
Dove: 
P1.4 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.4 all’offerta tecnica n 
P1.4 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.4 
Q.1.4min = valore di Q.1.4 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 50° 
Q.1.4offerto = valore di Q.1.4 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.4massimo = valore di Q.1.4 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.5) Escursione rotazione con arco in posizione laterale. Da RAO a LAO (uguale o superiore a 50°) 
(Q.1.5) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.5offerto > Q.1.5min : P1.5 = P1.5max * (Q.1.5offerto – Q.1.5min) / (Q.1.5massimo – Q.1.5min) 
se Q.1.5offerto = Q.1.5min : P1.5  = 0 
Dove: 
P1.5 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.5 all’offerta tecnica n 
P1.5 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.5 
Q.1.5min = valore di Q.1.5 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 50° 
Q.1.5offerto = valore di Q.1.5 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.5massimo = valore di Q.1.5 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.6) Escursione rotazione con arco in posizione di testa. Da caudale a craniale: (uguale o superiore a 
90° -somma ° +/-  rispetto a zero). (Q.1.6) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.6offerto > Q.1.6min : P1.6 = P1.6max * (Q.1.6offerto – Q.1.6min) / (Q.1.6massimo – Q.1.6min) 
se Q.1.6offerto = Q.1.6min : P1.6  = 0 
Dove: 
P1.6 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.6 all’offerta tecnica n 
P1.6 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.6 
Q.1.6min = valore di Q.1.6 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 90° 
Q.1.6offerto = valore di Q.1.6 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.6massimo = valore di Q.1.6 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.7) Escursione rotazione con arco in posizione laterale. Da caudale a craniale (uguale o superiore a 
180° - somma ° +/-  rispetto a zero). (Q.1.7) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.7offerto > Q.1.7min : P1.7 = P1.7max * (Q.1.7offerto – Q.1.7min) / (Q.1.7massimo – Q.1.7min) 
se Q.1.7offerto = Q.1.7min : P1.7  = 0 
Dove: 
P1.7 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.7 all’offerta tecnica n 
P1.7 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.7 
Q.1.7min = valore di Q.1.7 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 180° 
Q.1.7offerto = valore di Q.1.7 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.7massimo = valore di Q.1.7 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.8) Massima velocità di rotazione (uguale o superiore a 9°/secondo). (Q.1.8) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.8offerto > Q.1.8min : P1.8 = P1.8max * (Q.1.8offerto – Q.1.8min) / (Q.1.8massimo – Q.1.8min) 
se Q.1.8offerto = Q.1.8min : P1.8  = 0 
Dove: 
P1.8 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.8 all’offerta tecnica n 
P1.8 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.8 
Q.1.8min = valore di Q.1.8 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 9°/secondo 
Q.1.8offerto = valore di Q.1.8 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.8massimo = valore di Q.1.8 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.9) Escursione rotazione da obliqua anteriore destra (RAO) a obliqua anteriore sinistra (LAO) 
(uguale o superiore a 110° - somma ° +/-  rispetto a zero). (Q.1.9) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.9offerto > Q.1.9min : P1.9 = P1.9max * (Q.1.9offerto – Q.1.9min) / (Q.1.9massimo – Q.1.9min) 
se Q.1.9offerto = Q.1.9min : P1.9  = 0 
Dove: 
P1.9 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.9 all’offerta tecnica n 
P1.9 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.9 
Q.1.9min = valore di Q.1.9 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 110° 
Q.1.9offerto = valore di Q.1.9 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.9massimo = valore di Q.1.9 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.10) Escursione dell’angolazione da caudale a craniale (uguale o superiore a 70° - somma ° +/-  
rispetto a zero). (Q.1.10) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.10offerto > Q.1.10min : P1.10 = P1.10max * (Q.1.10offerto – Q.1.10min) / (Q.1.10massimo – 
Q.1.10min) 
se Q.1.10offerto = Q.1.10min : P1.10  = 0 
Dove: 
P1.10 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.10 all’offerta tecnica n 
P1.10 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.10 
Q.1.10min = valore di Q.1.10 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 70° 
Q.1.10offerto = valore di Q.1.10 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.10massimo = valore di Q.1.10 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.11) Massima velocità di rotazione: uguale o superiore a 4°/secondo. (Q.1.11) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.11offerto > Q.1.11min : P1.11 = P1.11max * (Q.1.11offerto – Q.1.11min) / (Q.1.11massimo – 
Q.1.11min) 
se Q.1.11offerto = Q.1.11min : P1.11  = 0 
Dove: 
P1.11 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.11 all’offerta tecnica n 
P1.11 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.11 
Q.1.11min = valore di Q.1.11 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 4°/secondo 
Q.1.11offerto = valore di Q.1.11 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.11massimo = valore di Q.1.11 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.12) Singolo o doppio inverter. (Q.1.12) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alla seguente formula: 
se Q.1.12offerto = Singolo : P1.12 = 0 
se Q.1.12offerto = Doppio  : P1.12 = P1.12 max 
Dove: 
P1.12 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.12 all’offerta tecnica n 
P1.12 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.12 
Q.1.12offerto = valore di Q.1.12 indicato nell’offerta tecnica n 
 

P1.13) Potenza massima utile in KW (uguale o superiore a 80 kW) (Q.1.13) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.13offerto > Q.1.13min : P1.13 = P1.13max * (Q.1.13offerto – Q.1.13min) / (Q.1.13massimo – 
Q.1.13min) 
se Q.1.13offerto = Q.1.13min : P1.13  = 0 
Dove: 
P1.13 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.13 all’offerta tecnica n 
P1.13 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.13 
Q.1.13min = valore di Q.1.13 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 80KW 
Q.1.13offerto = valore di Q.1.13 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.13massimo = valore di Q.1.13 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.14) Tensione massima in fluoroscopia (uguale o superiore a 100 kV) (Q.1.14) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.14offerto > Q.1.14min : P1.14 = P1.14max * (Q.1.14offerto – Q.1.14min) / (Q.1.14massimo – 
Q.1.14min) 
se Q.1.14offerto = Q.1.14min : P1.14  = 0 
Dove: 
P1.14 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.14 all’offerta tecnica n 
P1.14 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.14 
Q.1.14min = valore di Q.1.14 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 100KV 
Q.1.14offerto = valore di Q.1.14 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.14massimo = valore di Q.1.14 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.15) Tensione massima in radiografia (uguale o superiore a 100 kV) (Q.1.15) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.15offerto > Q.1.15min : P1.15 = P1.15max * (Q.1.15offerto – Q.1.15min) / (Q.1.15massimo – 
Q.1.15min) 
se Q.1.15offerto = Q.1.15min : P1.15  = 0 
Dove: 
P1.15 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.15 all’offerta tecnica n 
P1.15 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.15 
Q.1.15min = valore di Q.1.15 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 100KV 
Q.1.15offerto = valore di Q.1.15 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.15massimo = valore di Q.1.15 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.16) Corrente massima alla massima tensione in fluoroscopia (uguale o superiore a 500 mA) (Q.1.16) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.16offerto > Q.1.16min : P1.16 = P1.16max * (Q.1.16offerto – Q.1.16min) / (Q.1.16massimo – 
Q.1.16min) 
se Q.1.16offerto = Q.1.16min : P1.16  = 0 
Dove: 
P1.16 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.16 all’offerta tecnica n 
P1.16 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.16 
Q.1.16min = valore di Q.1.16 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 500mA 
Q.1.16offerto = valore di Q.1.16 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.16massimo = valore di Q.1.16 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.17) Fluoroscopia pulsata valore massimi in fps (uguale o superiori: a 10 fps) (Q.1.17) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.17offerto > Q.1.17min : P1.17 = P1.17max * (Q.1.17offerto – Q.1.17min) / (Q.1.17massimo – 
Q.1.17min) 
se Q.1.17offerto = Q.1.17min : P1.17  = 0 
Dove: 
P1.17 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.17 all’offerta tecnica n 
P1.17 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.17 
Q.1.17min = valore di Q.1.17 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 10fps 
Q.1.17offerto = valore di Q.1.17 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.17massimo = valore di Q.1.17 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.21) Potenza applicabile a 100 kV in kW (uguale o superiore a  60 kW) (Q.1.21) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.21offerto > Q.1.21min : P1.21 = P1.21max * (Q.1.21offerto – Q.1.21min) / (Q.1.21massimo – 
Q.1.21min) 
se Q.1.21offerto = Q.1.21min : P1.21  = 0 
Dove: 
P1.21 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.21 all’offerta tecnica n 
P1.21 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.21 
Q.1.21min = valore di Q.1.21 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60KW 
Q.1.21offerto = valore di Q.1.21 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.21massimo = valore di Q.1.21 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.22) Massima capacità termica anodica in MHU (uguale o superiore a 3,5 MHU) (Q.1.22) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.22offerto > Q.1.22min : P1.22 = P1.22max * (Q.1.22offerto – Q.1.22min) / (Q.1.22massimo – 
Q.1.22min) 
se Q.1.22offerto = Q.1.22min : P1.22  = 0 
Dove: 
P1.22 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.22 all’offerta tecnica n 
P1.22 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.22 
Q.1.22min = valore di Q.1.22 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 3,5MHU 
Q.1.22offerto = valore di Q.1.22 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.22massimo = valore di Q.1.22 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.23) Massima dissipazione termica anodica In MHU (uguale o superiore a 0,8 MHU) (Q.1.23) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.23offerto > Q.1.23min : P1.23 = P1.23max * (Q.1.23offerto – Q.1.23min) / (Q.1.23massimo – 
Q.1.23min) 
se Q.1.23offerto = Q.1.23min : P1.23  = 0 
Dove: 
P1.23 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.23 all’offerta tecnica n 
P1.23 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.23 
Q.1.23min = valore di Q.1.23 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 0,8 MHU 
Q.1.23offerto = valore di Q.1.23 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.23massimo = valore di Q.1.23 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.24) Massima dissipazione termica del complesso radiogeno in KHU/min  (uguale o superiore a 
300.000 HU/min) (Q.1.24) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.24offerto > Q.1.24min : P1.24 = P1.24max * (Q.1.24offerto – Q.1.24min) / (Q.1.24massimo – 
Q.1.24min) 
se Q.1.24offerto = Q.1.24min : P1.24  = 0 
Dove: 
P1.24 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.24 all’offerta tecnica n 
P1.24 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.24 
Q.1.24min = valore di Q.1.24 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 300.000 HU/min 
Q.1.24offerto = valore di Q.1.24 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.24massimo = valore di Q.1.24 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.25) Numero macchie focali (uguale o superiore a 2) (Q.1.25) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.25offerto > Q.1.25min : P1.25 = P1.25max * (Q.1.25offerto – Q.1.25min) / (Q.1.25massimo – 
Q.1.25min) 
se Q.1.25offerto = Q.1.25min : P1.25  = 0 
Dove: 
P1.25 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.25 all’offerta tecnica n 
P1.25 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.25 
Q.1.25min = valore di Q.1.25 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 2 
Q.1.25offerto = valore di Q.1.25 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.25massimo = valore di Q.1.25 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.26) Potenza massima applicabile al fuoco piccolo in KW (uguale o superiore a 3,0 KW) (Q.1.26) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.26offerto > Q.1.26min : P1.26 = P1.26max * (Q.1.26offerto – Q.1.26min) / (Q.1.26massimo – 
Q.1.26min) 
se Q.1.26offerto = Q.1.26min : P1.26  = 0 
Dove: 
P1.26 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.26 all’offerta tecnica n 
P1.26 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.26 
Q.1.26min = valore di Q.1.26 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 3,0 KW 
Q.1.26offerto = valore di Q.1.26 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.26massimo = valore di Q.1.26 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.27) Potenza applicabile a 100 kV in kW (uguale o superiore a  60 kW) (Q.1.27) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.27offerto > Q.1.27min : P1.27 = P1.27max * (Q.1.27offerto – Q.1.27min) / (Q.1.27massimo – 
Q.1.27min) 
se Q.1.27offerto = Q.1.27min : P1.27  = 0 
Dove: 
P1.27 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.27 all’offerta tecnica n 
P1.27 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.27 
Q.1.27min = valore di Q.1.27 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60KW 
Q.1.27offerto = valore di Q.1.27 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.27massimo = valore di Q.1.27 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.28) Massima capacità termica anodica in MHU (uguale o superiore a 3,5 MHU) (Q.1.28) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.28offerto > Q.1.28min : P1.28 = P1.28max * (Q.1.28offerto – Q.1.28min) / (Q.1.28massimo – 
Q.1.28min) 
se Q.1.28offerto = Q.1.28min : P1.28  = 0 
Dove: 
P1.28 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.28 all’offerta tecnica n 
P1.28 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.28 
Q.1.28min = valore di Q.1.28 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 3,5MHU 
Q.1.28offerto = valore di Q.1.28 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.28massimo = valore di Q.1.28 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.29) Massima dissipazione termica anodica In MHU (uguale o superiore a 0,8 MHU) (Q.1.29) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.29offerto > Q.1.29min : P1.29 = P1.29max * (Q.1.29offerto – Q.1.29min) / (Q.1.29massimo – 
Q.1.29min) 
se Q.1.29offerto = Q.1.29min : P1.29  = 0 
Dove: 
P1.29 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.29 all’offerta tecnica n 
P1.29 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.29 
Q.1.29min = valore di Q.1.29 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 0,8 MHU 
Q.1.29offerto = valore di Q.1.29 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.29massimo = valore di Q.1.29 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.30) Massima dissipazione termica del complesso radiogeno in KHU/min  (uguale o superiore a 
300.000 HU/min) (Q.1.30) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.30offerto > Q.1.30min : P1.30 = P1.30max * (Q.1.30offerto – Q.1.30min) / (Q.1.30massimo – 
Q.1.30min) 
se Q.1.30offerto = Q.1.30min : P1.30  = 0 
Dove: 
P1.30 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.30 all’offerta tecnica n 
P1.30 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.30 
Q.1.30min = valore di Q.1.30 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 300.000 HU/min 
Q.1.30offerto = valore di Q.1.30 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.30massimo = valore di Q.1.30 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.31) Numero macchie focali (uguale o superiore a 2) (Q.1.31) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.31offerto > Q.1.31min : P1.31 = P1.31max * (Q.1.31offerto – Q.1.31min) / (Q.1.31massimo – 
Q.1.31min) 
se Q.1.31offerto = Q.1.31min : P1.31  = 0 
Dove: 
P1.31 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.31 all’offerta tecnica n 
P1.31 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.31 
Q.1.31min = valore di Q.1.31 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 2 
Q.1.31offerto = valore di Q.1.31 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.31massimo = valore di Q.1.31 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.32) Potenza massima applicabile al fuoco piccolo in KW (uguale o superiore a 3,0 KW) (Q.1.32) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.32offerto > Q.1.32min : P1.32 = P1.32max * (Q.1.32offerto – Q.1.32min) / (Q.1.32massimo – 
Q.1.32min) 
se Q.1.32offerto = Q.1.32min : P1.32  = 0 
Dove: 
P1.32 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.32 all’offerta tecnica n 
P1.32 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.32 
Q.1.32min = valore di Q.1.32 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 3,0 KW 
Q.1.32offerto = valore di Q.1.32 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.32massimo = valore di Q.1.32 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.33) Campo massimo di vista utile, indicato in superficie complessiva cm2 (uguale o superiore  924 
cm2) (Q.1.33) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.33offerto > Q.1.33min : P1.33 = P1.33max * (Q.1.33offerto – Q.1.33min) / (Q.1.33massimo – 
Q.1.33min) 
se Q.1.33offerto = Q.1.33min : P1.33  = 0 
Dove: 
P1.33 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.33 all’offerta tecnica n 
P1.33 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.33 
Q.1.33min = valore di Q.1.33 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 924 cm2 
Q.1.33offerto = valore di Q.1.33 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.33massimo = valore di Q.1.33 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.34) N° altri campi settabili (uguale o superiore a n° 2) (Q.1.34) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.34offerto > Q.1.34min : P1.34 = P1.34max * (Q.1.34offerto – Q.1.34min) / (Q.1.34massimo – 
Q.1.34min) 
se Q.1.34offerto = Q.1.34min : P1.34  = 0 
Dove: 
P1.34 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.34 all’offerta tecnica n 
P1.34 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.34 
Q.1.34min = valore di Q.1.34 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 2 
Q.1.34offerto = valore di Q.1.34 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.34massimo = valore di Q.1.34 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.35) Risoluzione spaziale in lp/mm (uguale o superiore a 2,0 lp/mm) (Q.1.35) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.35offerto > Q.1.35min : P1.35 = P1.35max * (Q.1.35offerto – Q.1.35min) / (Q.1.35massimo – 
Q.1.35min) 
se Q.1.35offerto = Q.1.35min : P1.35  = 0 
Dove: 
P1.35 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.35 all’offerta tecnica n 
P1.35 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.35 
Q.1.35min = valore di Q.1.35 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 2,0 lp/mm 
Q.1.35offerto = valore di Q.1.35 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.35massimo = valore di Q.1.35 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.36) Dimensione del singolo pixel in micron (uguale o inferiore a 220 micron) (QPS36) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se QPS36offerto < QPS36max : P1.36 = P1.36max * (QPS36max – QPS36offerto) / (QPS36max – 
QPS36minimo) 
se QPS36offerto = QPS36max : P1.36 = 0 
Dove: 
P1.36 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione QPS36 all’offerta tecnica n 
P1.36max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione QPS36 
QPS36max = valore di QPS36 indicato nel CT come valore massimo ammissibile 220 micron 
QPS36offerto = valore di QPS36 indicato nell’offerta tecnica n 
QPS36minimo = valore di QPS36 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.37) Bit depth in bit (uguale o superiore a 12 bit) (Q.1.37) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.37offerto > Q.1.37min : P1.37 = P1.37max * (Q.1.37offerto – Q.1.37min) / (Q.1.37massimo – 
Q.1.37min) 
se Q.1.37offerto = Q.1.37min : P1.37  = 0 
Dove: 
P1.37 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.37 all’offerta tecnica n 
P1.37 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.37 
Q.1.37min = valore di Q.1.37 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 12 bit 
Q.1.37offerto = valore di Q.1.37 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.37massimo = valore di Q.1.37 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 

offerte tecniche 
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P1.38) DQE0 in % (uguale o superiore al 60%) (Q.1.38) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.38offerto > Q.1.38min : P1.38 = P1.38max * (Q.1.38offerto – Q.1.38min) / (Q.1.38massimo – 
Q.1.38min) 
se Q.1.38offerto = Q.1.38min : P1.38  = 0 
Dove: 
P1.38 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.38 all’offerta tecnica n 
P1.38 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.38 
Q.1.38min = valore di Q.1.38 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60% 
Q.1.38offerto = valore di Q.1.38 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.38massimo = valore di Q.1.38 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 

offerte tecniche 

 
P1.39) Campo massimo di vista utile, indicato in superficie complessiva cm2 (uguale o superiore  484 
cm2) (Q.1.39) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.39offerto > Q.1.39min : P1.39 = P1.39max * (Q.1.39offerto – Q.1.39min) / (Q.1.39massimo – 
Q.1.39min) 
se Q.1.39offerto = Q.1.39min : P1.39  = 0 
Dove: 
P1.39 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.39 all’offerta tecnica n 
P1.39 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.39 
Q.1.39min = valore di Q.1.39 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 484 cm2 
Q.1.39offerto = valore di Q.1.39 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.39massimo = valore di Q.1.39 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.40) N° altri campi settabili (uguale o superiore a n° 2) (Q.1.40) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.40offerto > Q.1.40min : P1.40 = P1.40max * (Q.1.40offerto – Q.1.40min) / (Q.1.40massimo – 
Q.1.40min) 
se Q.1.40offerto = Q.1.40min : P1.40  = 0 
Dove: 
P1.40 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.40 all’offerta tecnica n 
P1.40 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.40 
Q.1.40min = valore di Q.1.40 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 2 
Q.1.40offerto = valore di Q.1.40 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.40massimo = valore di Q.1.40 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 

P1.41) Risoluzione spaziale in lp/mm (uguale o superiore a 2,0 lp/mm) (Q.1.41) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.41offerto > Q.1.41min : P1.41 = P1.41max * (Q.1.41offerto – Q.1.41min) / (Q.1.41massimo – 
Q.1.41min) 
se Q.1.41offerto = Q.1.41min : P1.41  = 0 
Dove: 
P1.41 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.41 all’offerta tecnica n 
P1.41 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.41 
Q.1.41min = valore di Q.1.41 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 2,0 lp/mm 
Q.1.41offerto = valore di Q.1.41 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.41massimo = valore di Q.1.41 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P1.42) Dimensione del singolo pixel in micron (uguale o inferiore a 220 micron) (QPS42) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se QPS42offerto < QPS42max : P1.42 = P1.42max * (QPS42max – QPS42offerto) / (QPS42max – 
QPS42minimo) 
se QPS42offerto = QPS42max : P1.42 = 0 
Dove: 
P1.42 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione QPS42 all’offerta tecnica n 
P1.42max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione QPS42 
QPS42max = valore di QPS42 indicato nel CT come valore massimo ammissibile 220 micron 
QPS42offerto = valore di QPS42 indicato nell’offerta tecnica n 
QPS42minimo = valore di QPS42 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.43) Bit depth in bit (uguale o superiore a 12 bit) (Q.1.43) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.43offerto > Q.1.43min : P1.43 = P1.43max * (Q.1.43offerto – Q.1.43min) / (Q.1.43massimo – 
Q.1.43min) 
se Q.1.43offerto = Q.1.43min : P1.43  = 0 
Dove: 
P1.43 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.43 all’offerta tecnica n 
P1.43 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.43 
Q.1.43min = valore di Q.1.43 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 12 bit 
Q.1.43offerto = valore di Q.1.43 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.43massimo = valore di Q.1.43 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 

offerte tecniche 

 
P1.44) DQE0 in % (uguale o superiore al 60%) (Q.1.44) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.44offerto > Q.1.44min : P1.44 = P1.44max * (Q.1.44offerto – Q.1.44min) / (Q.1.44massimo – 
Q.1.44min) 
se Q.1.44offerto = Q.1.44min : P1.44  = 0 
Dove: 
P1.44 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.44 all’offerta tecnica n 
P1.44 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.44 
Q.1.44min = valore di Q.1.44 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60% 
Q.1.44offerto = valore di Q.1.44 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.44massimo = valore di Q.1.44 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 

offerte tecniche 

 
P1.49) Larghezza del piano, nel punto massimo, in cm (uguale o superiore a 38 cm) (Q.1.49) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.49offerto > Q.1.49min : P1.49 = P1.49max * (Q.1.49offerto – Q.1.49min) / (Q.1.49massimo – 
Q.1.49min) 
se Q.1.49offerto = Q.1.49min : P1.49  = 0 
Dove: 
P1.49 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.49 all’offerta tecnica n 
P1.49 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.49 
Q.1.49min = valore di Q.1.49 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 38 cm 
Q.1.49offerto = valore di Q.1.49 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.49massimo = valore di Q.1.49 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 

offerte tecniche 
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P1.50) Lunghezza totale del piano in cm (uguale o superiore a 200 cm) (Q.1.50) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.50offerto > Q.1.50min : P1.50 = P1.50max * (Q.1.50offerto – Q.1.50min) / (Q.1.50massimo – 
Q.1.50min) 
se Q.1.50offerto = Q.1.50min : P1.50  = 0 
Dove: 
P1.50 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.50 all’offerta tecnica n 
P1.50 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.50 
Q.1.50min = valore di Q.1.50 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 200 cm 
Q.1.50offerto = valore di Q.1.50 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.50massimo = valore di Q.1.50 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.51) Sbalzo libero del piano radiotrasparente in cm (uguale o superiore a 170 cm) (Q.1.51) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.51offerto > Q.1.51min : P1.51 = P1.51max * (Q.1.51offerto – Q.1.51min) / (Q.1.51massimo – 
Q.1.51min) 
se Q.1.51offerto = Q.1.51min : P1.51  = 0 
Dove: 
P1.51 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.51 all’offerta tecnica n 
P1.51 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.51 
Q.1.51min = valore di Q.1.51 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 170 cm 
Q.1.51offerto = valore di Q.1.51 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.51massimo = valore di Q.1.51 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.52) Elevazione: altezza minima in cm (uguale o inferiore a 90 cm) (QPS52) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se QPS52offerto < QPS52max : P1.52 = P1.52max * (QPS52max – QPS52offerto) / (QPS52max – 
QPS52minimo) 
se QPS52offerto = QPS52max : P1.52 = 0 
Dove: 
P1.52 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione QPS52 all’offerta tecnica n 
P1.52max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione QPS52 
QPS52max = valore di QPS52 indicato nel CT come valore massimo ammissibile 90 cm 
QPS52offerto = valore di QPS52 indicato nell’offerta tecnica n 
QPS52minimo = valore di QPS52 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.53) Elevazione: altezza massima in cm (uguale o superiore a 100 cm) (Q.1.53) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.53offerto > Q.1.53min : P1.53 = P1.53max * (Q.1.53offerto – Q.1.53min) / (Q.1.53massimo – 
Q.1.53min) 
se Q.1.53offerto = Q.1.53min : P1.53  = 0 
Dove: 
P1.53 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.53 all’offerta tecnica n 
P1.53 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.53 
Q.1.53min = valore di Q.1.53 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 100 cm 
Q.1.53offerto = valore di Q.1.53 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.53massimo = valore di Q.1.53 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.54) Escursione longitudinale in cm (uguale o superiore a 100 cm) (Q.1.54) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.54offerto > Q.1.54min : P1.54 = P1.54max * (Q.1.54offerto – Q.1.54min) / (Q.1.54massimo – 
Q.1.54min) 
se Q.1.54offerto = Q.1.54min : P1.54  = 0 
Dove: 
P1.54 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.54 all’offerta tecnica n 
P1.54 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.54 
Q.1.54min = valore di Q.1.54 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 100 cm 
Q.1.54offerto = valore di Q.1.54 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.54massimo = valore di Q.1.54 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.55) Escursione trasversale in cm: (uguale o superiore a 15 cm) (Q.1.55) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.55offerto > Q.1.55min : P1.55 = P1.55max * (Q.1.55offerto – Q.1.55min) / (Q.1.55massimo – 
Q.1.55min) 
se Q.1.55offerto = Q.1.55min : P1.55  = 0 
Dove: 
P1.55 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.55 all’offerta tecnica n 
P1.55 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.55 
Q.1.55min = valore di Q.1.55 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 15 cm 
Q.1.55offerto = valore di Q.1.55 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.55massimo = valore di Q.1.55 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.56) Rotazione della base del tavolo intorno all'asse verticale in gradi +/- (uguale o superiore a +/- 
30°) (Q.1.56) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.56offerto > Q.1.56min : P1.56 = P1.56max * (Q.1.56offerto – Q.1.56min) / (Q.1.56massimo – 
Q.1.56min) 
se Q.1.56offerto = Q.1.56min : P1.56  = 0 
Dove: 
P1.56 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.56 all’offerta tecnica n 
P1.56 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.56 
Q.1.56min = valore di Q.1.56 indicato nel CT come valore minimo ammissibile +/- 30° 
Q.1.56offerto = valore di Q.1.56 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.56massimo = valore di Q.1.56 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.57) Posizione di Trendelenburg  e anti-Trendelenburg in gradi+/- (uguale o superiore a +/- 10°) 
(Q.1.57) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.57offerto > Q.1.57min : P1.57 = P1.57max * (Q.1.57offerto – Q.1.57min) / (Q.1.57massimo – 
Q.1.57min) 
se Q.1.57offerto = Q.1.57min : P1.57  = 0 
Dove: 
P1.57 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.57 all’offerta tecnica n 
P1.57 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.57 
Q.1.57min = valore di Q.1.57 indicato nel CT come valore minimo ammissibile +/- 10° 
Q.1.57offerto = valore di Q.1.57 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.57massimo = valore di Q.1.57 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.58) Tilt laterale in gradi +/- (uguale o superiore a +/- 10°) (Q.1.58) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.58offerto > Q.1.58min : P1.58 = P1.58max * (Q.1.58offerto – Q.1.58min) / (Q.1.58massimo – 
Q.1.58min) 
se Q.1.58offerto = Q.1.58min : P1.58  = 0 
Dove: 
P1.58 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.58 all’offerta tecnica n 
P1.58 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.58 
Q.1.58min = valore di Q.1.58 indicato nel CT come valore minimo ammissibile +/- 10° 
Q.1.58offerto = valore di Q.1.58 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.58massimo = valore di Q.1.58 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.59) Carico massimo consentito in Kg (uguale o superiore a 250 Kg) (Q.1.59) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.59offerto > Q.1.59min : P1.59 = P1.59max * (Q.1.59offerto – Q.1.59min) / (Q.1.59massimo – 
Q.1.59min) 
se Q.1.59offerto = Q.1.59min : P1.59  = 0 
Dove: 
P1.59 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.59 all’offerta tecnica n 
P1.59 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.59 
Q.1.59min = valore di Q.1.59 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 250 Kg 
Q.1.59offerto = valore di Q.1.59 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.59massimo = valore di Q.1.59 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.60) Carico massimo consentito alla massima estensione in Kg  (uguale o superiore a 180 Kg) (Q.1.60) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.60offerto > Q.1.60min : P1.60 = P1.60max * (Q.1.60offerto – Q.1.60min) / (Q.1.60massimo – 
Q.1.60min) 
se Q.1.60offerto = Q.1.60min : P1.60  = 0 
Dove: 
P1.60 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.60 all’offerta tecnica n 
P1.60 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.60 
Q.1.60min = valore di Q.1.60 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 250 Kg 
Q.1.60offerto = valore di Q.1.60 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.60massimo = valore di Q.1.60 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.61) Numero monitor (uguale o superiore a 1) (Q.1.61) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.61offerto > Q.1.61min : P1.61 = P1.61max * (Q.1.61offerto – Q.1.61min) / (Q.1.61massimo – 
Q.1.61min) 
se Q.1.61offerto = Q.1.61min : P1.61  = 0 
Dove: 
P1.61 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.61 all’offerta tecnica n 
P1.61 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.61 
Q.1.61min = valore di Q.1.61 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 1 
Q.1.61offerto = valore di Q.1.61 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.61massimo = valore di Q.1.61 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.62) Diagonale del/dei monitor/s in pollici (uguale o superiore a 19") (Q.1.62) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.62offerto > Q.1.62min : P1.62 = P1.62max * (Q.1.62offerto – Q.1.62min) / (Q.1.62massimo – 
Q.1.62min) 
se Q.1.62offerto = Q.1.62min : P1.62  = 0 
Dove: 
P1.62 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.62 all’offerta tecnica n 
P1.62 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.62 
Q.1.62min = valore di Q.1.62 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 19” 
Q.1.62offerto = valore di Q.1.62 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.62massimo = valore di Q.1.62 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.63) Frequenza di refresh del monitor/s in Hz (uguale o superiore a 60 Hz) (Q.1.63) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.63offerto > Q.1.63min : P1.63 = P1.63max * (Q.1.63offerto – Q.1.63min) / (Q.1.63massimo – 
Q.1.63min) 
se Q.1.63offerto = Q.1.63min : P1.63  = 0 
Dove: 
P1.63 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.63 all’offerta tecnica n 
P1.63 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.63 
Q.1.63min = valore di Q.1.63 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60 Hz 
Q.1.63offerto = valore di Q.1.63 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.63massimo = valore di Q.1.63 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.64) Luminosità del/dei monitor/s in cd/m2 (uguale o superiore a 400 cd/m2) (Q.1.64) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.64offerto > Q.1.64min : P1.64 = P1.64max * (Q.1.64offerto – Q.1.64min) / (Q.1.64massimo – 
Q.1.64min) 
se Q.1.64offerto = Q.1.64min : P1.64  = 0 
Dove: 
P1.64 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.64 all’offerta tecnica n 
P1.64 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.64 
Q.1.64min = valore di Q.1.64 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60 Hz 
Q.1.64offerto = valore di Q.1.64 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.64massimo = valore di Q.1.64 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.65) Dimensione matrice di acquisizione (uguale o superiore a 1024x1024) (Q.1.65) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.65offerto > Q.1.65min : P1.65 = P1.65max * (Q.1.65offerto – Q.1.65min) / (Q.1.65massimo – 
Q.1.65min) 
se Q.1.65offerto = Q.1.65min : P1.65  = 0 
Dove: 
P1.65 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.65 all’offerta tecnica n 
P1.65 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.65 
Q.1.65min = valore di Q.1.65 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 10242 
Q.1.65offerto = valore di Q.1.65 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.65massimo = valore di Q.1.65 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.66) Profondità massima della matrice di acquisizione in bit (uguale o superiore a 12 Bit) (Q.1.66) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.66offerto > Q.1.66min : P1.66 = P1.66max * (Q.1.66offerto – Q.1.66min) / (Q.1.66massimo – 
Q.1.66min) 
se Q.1.66offerto = Q.1.66min : P1.66  = 0 
Dove: 
P1.66 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.66 all’offerta tecnica n 
P1.66 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.66 
Q.1.66min = valore di Q.1.66 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 12Bit 
Q.1.66offerto = valore di Q.1.66 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.66massimo = valore di Q.1.66 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
 
P1.67) Minima cadenza  in scopia pulsata in frame/sec (uguale od inferiore a 5 frame/sec) (QPS67) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se QPS67offerto < QPS67max : P1.67 = P1.67max * (QPS67max – QPS67offerto) / (QPS67max – 
QPS67minimo) 
se QPS67offerto = QPS67max : P1.67 = 0 
Dove: 
P1.67 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione QPS67 all’offerta tecnica n 
P1.67max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione QPS67 
QPS67max = valore di QPS67 indicato nel CT come valore massimo ammissibile 5 frame/sec 
QPS67offerto = valore di QPS67 indicato nell’offerta tecnica n 
QPS67minimo = valore di QPS67 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P1.68) Massima cadenza  in scopia pulsata in frame/sec (uguale o superiore a 10 frame/sec) (Q.1.68) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.68offerto > Q.1.68min : P1.68 = P1.68max * (Q.1.68offerto – Q.1.68min) / (Q.1.68massimo – 
Q.1.68min) 
se Q.1.68offerto = Q.1.68min : P1.68  = 0 
Dove: 
P1.68 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.68 all’offerta tecnica n 
P1.68 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.68 
Q.1.68min = valore di Q.1.68 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 10 frame/sec Q.1.68offerto = 
valore di Q.1.68 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.68massimo = valore di Q.1.68 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.69) N° Capacità di memoria d’immagini, non compresse,con matrice 1024x1024 (uguale o superiore 
a 50.000 immagini non compresse) (Q.1.69) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.69offerto > Q.1.69min : P1.69 = P1.69max * (Q.1.69offerto – Q.1.69min) / (Q.1.69massimo – 
Q.1.69min) 
se Q.1.69offerto = Q.1.69min : P1.69  = 0 
Dove: 
P1.69 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.69 all’offerta tecnica n 
P1.69 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.69 
Q.1.69min = valore di Q.1.69 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 50.000 Q.1.69offerto = valore 
di Q.1.69 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.69massimo = valore di Q.1.69 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 

 

P1.70) N°HDD (uguale o superiore a n°1) (Q.1.70) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.70offerto > Q.1.70min : P1.70 = P1.70max * (Q.1.70offerto – Q.1.70min) / (Q.1.70massimo – 
Q.1.70min) 
se Q.1.70offerto = Q.1.70min : P1.70  = 0 
Dove: 
P1.70 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.70 all’offerta tecnica n 
P1.70 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.70 
Q.1.70min = valore di Q.1.70 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 1 
Q.1.70offerto = valore di Q.1.70 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.70massimo = valore di Q.1.70 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
 
P1.71) Capacità totale HDD in GB (uguale o superiore a 250 GB) (Q.1.71) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.71offerto > Q.1.71min : P1.71 = P1.71max * (Q.1.71offerto – Q.1.71min) / (Q.1.71massimo – 
Q.1.71min) 
se Q.1.71offerto = Q.1.71min : P1.71  = 0 
Dove: 
P1.71 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.71 all’offerta tecnica n 
P1.71 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.71 
Q.1.71min = valore di Q.1.71 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 250 GB 
Q.1.71offerto = valore di Q.1.71 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.71massimo = valore di Q.1.71 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
 
P1.72) RAM installata in GB (uguale o superiore a 8 GB) (Q.1.72) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.72offerto > Q.1.72min : P1.72 = P1.72max * (Q.1.72offerto – Q.1.72min) / (Q.1.72massimo – 
Q.1.72min) 
se Q.1.72offerto = Q.1.72min : P1.72  = 0 
Dove: 
P1.72 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.72 all’offerta tecnica n 
P1.72 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.72 
Q.1.72min = valore di Q.1.72 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 8 GB 
Q.1.72offerto = valore di Q.1.72 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.72massimo = valore di Q.1.72 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.73) Diagonale in pollici del monitor “principale” (uguale o superiore a 48”) (Q.1.73) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.73offerto > Q.1.73min : P1.73 = P1.73max * (Q.1.73offerto – Q.1.73min) / (Q.1.73massimo – 
Q.1.73min) 
se Q.1.73offerto = Q.1.73min : P1.73  = 0 
Dove: 
P1.73 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.73 all’offerta tecnica n 
P1.73 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.73 
Q.1.73min = valore di Q.1.73 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 48” 
Q.1.73offerto = valore di Q.1.73 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.73massimo = valore di Q.1.73 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.74) Numero dei “campi” visualizzabili contemporaneamente sul monitor principale (uguale o 
superiore a n° 5) (Q.1.74) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.74offerto > Q.1.74min : P1.74 = P1.74max * (Q.1.74offerto – Q.1.74min) / (Q.1.74massimo – 
Q.1.74min) 
se Q.1.74offerto = Q.1.74min : P1.74  = 0 
Dove: 
P1.74 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.74 all’offerta tecnica n 
P1.74 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.74 
Q.1.74min = valore di Q.1.74 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 5 
Q.1.74offerto = valore di Q.1.74 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.74massimo = valore di Q.1.74 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.75) Numero segnali in ingresso al monitor, gestibili contemporaneamente (uguale o superiore a n° 
6) (Q.1.75) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.75offerto > Q.1.75min : P1.75 = P1.75max * (Q.1.75offerto – Q.1.75min) / (Q.1.75massimo – 
Q.1.75min) 
se Q.1.75offerto = Q.1.75min : P1.75  = 0 
Dove: 
P1.75 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.75 all’offerta tecnica n 
P1.75 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.75 
Q.1.75min = valore di Q.1.75 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 6 
Q.1.75offerto = valore di Q.1.75 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.75massimo = valore di Q.1.75 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
 
P1.77) Numero monitor (uguale o superiore a 1) (Q.1.77) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.77offerto > Q.1.77min : P1.77 = P1.77max * (Q.1.77offerto – Q.1.77min) / (Q.1.77massimo – 
Q.1.77min) 
se Q.1.77offerto = Q.1.77min : P1.77  = 0 
Dove: 
P1.77 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.77 all’offerta tecnica n 
P1.77 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.77 
Q.1.77min = valore di Q.1.77 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 1 
Q.1.77offerto = valore di Q.1.77 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.77massimo = valore di Q.1.77 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.78) Diagonale del/dei monitor/s in pollici (uguale o superiore a 19") (Q.1.78) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.78offerto > Q.1.78min : P1.78 = P1.78max * (Q.1.78offerto – Q.1.78min) / (Q.1.78massimo – 
Q.1.78min) 
se Q.1.78offerto = Q.1.78min : P1.78  = 0 
Dove: 
P1.78 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.78 all’offerta tecnica n 
P1.78 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.78 
Q.1.78min = valore di Q.1.78 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 19” 
Q.1.78offerto = valore di Q.1.78 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.78massimo = valore di Q.1.78 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.79) Frequenza di refresh del monitor/s in Hz (uguale o superiore a 60 Hz) (Q.1.79) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.79offerto > Q.1.79min : P1.79 = P1.79max * (Q.1.79offerto – Q.1.79min) / (Q.1.79massimo – 
Q.1.79min) 
se Q.1.79offerto = Q.1.79min : P1.79  = 0 
Dove: 
P1.79 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.79 all’offerta tecnica n 
P1.79 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.79 
Q.1.79min = valore di Q.1.79 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60 Hz 
Q.1.79offerto = valore di Q.1.79 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.79massimo = valore di Q.1.79 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.80) Luminosità del/dei monitor/s in cd/m2 (uguale o superiore a 400 cd/m2) (Q.1.80) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.80offerto > Q.1.80min : P1.80 = P1.80max * (Q.1.80offerto – Q.1.80min) / (Q.1.80massimo – 
Q.1.80min) 
se Q.1.80offerto = Q.1.80min : P1.80  = 0 
Dove: 
P1.80 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.80 all’offerta tecnica n 
P1.80 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.80 
Q.1.80min = valore di Q.1.80 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 60 Hz 
Q.1.80offerto = valore di Q.1.80 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.80massimo = valore di Q.1.80 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.81) N° Capacità di memoria d’immagini, non compresse,con matrice 1024x1024 (uguale o superiore 
a 80.000 immagini non compresse) (Q.1.81) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.81offerto > Q.1.81min : P1.81 = P1.81max * (Q.1.81offerto – Q.1.81min) / (Q.1.81massimo – 
Q.1.81min) 
se Q.1.81offerto = Q.1.81min : P1.81  = 0 
Dove: 
P1.81 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.81 all’offerta tecnica n 
P1.81 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.81 
Q.1.81min = valore di Q.1.81 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 80.000 Q.1.81offerto = valore di 
Q.1.81 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.81massimo = valore di Q.1.81 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P1.82) RAM installata in GB (uguale o superiore a 12 GB) (Q.1.82) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.1.82offerto > Q.1.82min : P1.82 = P1.82max * (Q.1.82offerto – Q.1.82min) / (Q.1.82massimo – 
Q.1.82min) 
se Q.1.82offerto = Q.1.82min : P1.82  = 0 
Dove: 
P1.82 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.82 all’offerta tecnica n 
P1.82 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.82 
Q.1.82min = valore di Q.1.82 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 12 GB 
Q.1.82offerto = valore di Q.1.82 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.1.82massimo = valore di Q.1.82 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P1.83) Ripetizione del segnale video della workstation nel monitor di visualizzazione posto in sala 
esame (SI/NO) (Q.1.83) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alla seguente formula: 
se Q.1.83offerto = NO: P1.83 = 0 
se Q.1.83offerto = SI  : P1.83 = P1.83 max 
Dove: 
P1.83 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.1.83 all’offerta tecnica n 
P1.83 max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.1.83 
Q.1.83offerto = valore di Q.1.83 indicato nell’offerta tecnica n 
 
 
P2.1) Luminosità ad un metro in lux (uguale o superiore a 10.000 lux) (Q.2.1) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.2.1offerto > Q.2.1min : P2.1 = P2.1max * (Q.2.1offerto – Q.2.1min) / (Q.2.1massimo – Q.2.1min) 
se Q.2.1offerto = Q.2.1min : P2.1  = 0 
Dove: 
P2.1= punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.2.1 all’offerta tecnica n 
P2.1max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.2.1 
Q.2.1min = valore di Q.2.1 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 40.000 lux 
Q.2.1offerto = valore di Q.2.1 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.2.1massimo = valore di Q.2.1 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P2.2) Tempo d'erogazione normale, in assenza di tensione di rete,  al massimo carico (uguale o 
superiore a 25 min) (Q.2.2) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.2.2offerto > Q.2.2min : P2.2 = P2.2max * (Q.2.2offerto – Q.2.2min) / (Q.2.2massimo – Q.2.2min) 
se Q.2.2offerto = Q.2.2min : P2.2  = 0 
Dove: 
P2.2= punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.2.2 all’offerta tecnica n 
P2.2max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.2.2 
Q.2.2min = valore di Q.2.2 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 25 min 
Q.2.2offerto = valore di Q.2.2 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.2.2massimo = valore di Q.2.2 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P2.4) n°elementi di consumo forniti in prima istanza, indicati in n° pazienti (uguale o superiore a 10) 
(Q.2.4) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.2.4offerto > Q.2.4min : P2.4 = P2.4max * (Q.2.4offerto – Q.2.4min) / (Q.2.4massimo – Q.2.4min) 
se Q.2.4offerto = Q.2.4min : P2.4  = 0 
Dove: 
P2.4= punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.2.4 all’offerta tecnica n 
P2.4max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.2.4 
Q.2.4min = valore di Q.2.4 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 12 GB 
Q.2.4offerto = valore di Q.2.4 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.2.4massimo = valore di Q.2.4 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P2.5) ECG:  numero tracce visualizzabili contemporaneamente (minimo n°3) (Q.2.5) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.2.5offerto > Q.2.5min : P2.5 = P2.5max * (Q.2.5offerto – Q.2.5min) / (Q.2.5massimo – Q.2.5min) 
se Q.2.5offerto = Q.2.5min : P2.5  = 0 
Dove: 
P2.5= punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.2.5 all’offerta tecnica n 
P2.5max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.2.5 
Q.2.5min = valore di Q.2.5 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 3 
Q.2.5offerto = valore di Q.2.5 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.2.5massimo = valore di Q.2.5 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
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P2.6) Pressione invasiva - IBP: numero canali indipendenti (uguale o superiore a 1) (Q.2.6) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.2.6offerto > Q.2.6min : P2.6 = P2.6max * (Q.2.6offerto – Q.2.6min) / (Q.2.6massimo – Q.2.6min) 
se Q.2.6offerto = Q.2.6min : P2.6  = 0 
Dove: 
P2.6= punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.2.6 all’offerta tecnica n 
P2.6max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.2.6 
Q.2.6min = valore di Q.2.6 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 1 
Q.2.6offerto = valore di Q.2.6 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.2.6massimo = valore di Q.2.6 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 

P2.7) Temperatura: numero canali indipendenti (uguale o superiore a 1) (Q.2.7) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguente formule: 
se Q.2.7offerto > Q.2.7min : P2.7 = P2.7max * (Q.2.7offerto – Q.2.7min) / (Q.2.7massimo – Q.2.7min) 
se Q.2.7offerto = Q.2.7min : P2.7  = 0 
Dove: 
P2.7= punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.2.7 all’offerta tecnica n 
P2.7max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.2.7 
Q.2.7min = valore di Q.2.7 indicato nel CT come valore minimo ammissibile 1 
Q.2.7offerto = valore di Q.2.7 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.2.7massimo = valore di Q.2.7 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P3.2 ) Garanzia: estensione temporale della garanzia, a titolo non oneroso per la committenza, oltre i 12 
mesi richiesti (Q.3.2) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.2offerto > Q.3.2min : P3.2 = P3.2max * (Q.3.2offerto – Q.3.2min) / (Q.3.2massimo – Q.3.2min) 
se Q.3.2offerto = Q.3.2min : P3.2 = 0 
Dove: 
P3.2 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.2 all’offerta tecnica n 
P3.2max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.2 
Q.3.2min = valore di Q.3.2 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile 12 mesi 
Q.3.2offerto = valore di Q.3.2 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.2massimo = valore di Q.3.2 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P3.3 ) S.L.A.: Valore % soglia TDGS - (vedi Capitolato Tecnico Art. 8 punto 8.3 lettera a) (Q.3.3) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.3offerto > Q.3.3min : P3.3 = P3.3max * (Q.3.3offerto – Q.3.3min) / (Q.3.3massimo – Q.3.3min) 
se Q.3.3offerto = Q.3.3min : P3.3 = 0 
Dove: 
P3.3 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.3 all’offerta tecnica n 
P3.3max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.3 
Q.3.3min = valore di Q.3.3 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile 98,0% 
Q.3.3offerto = valore di Q.3.3 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.3massimo = valore di Q.3.3 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P3.4 ) S.L.A.: Valore % soglia TDPS - (vedi Capitolato Tecnico Art. 8 punto 8.3 lettera b) (Q.3.4) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.4offerto > Q.3.4min : P3.4 = P3.4max * (Q.3.4offerto – Q.3.4min) / (Q.3.4massimo – Q.3.4min) 
se Q.3.4offerto = Q.3.4min : P3.4 = 0 
Dove: 
P3.4 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.4 all’offerta tecnica n 
P3.4max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.4 
Q.3.4min = valore di Q.3.4 indicato nel Capitolato Tecnico come valore minimo ammissibile 98,0% 
Q.3.4offerto = valore di Q.3.4 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.4massimo = valore di Q.3.4 massimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
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P3.5 ) Tempistiche assistenza e manutenzione: Presa in carico chiamata  (vedi Capitolato Tecnico Art. 
8 capo 8.3  lettera c  - ore solari consecutive) (Q.3.5) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.5offerto < Q.3.5max : P3.5 = P3.5max * (Q.3.5max – Q.3.5offerto) / (Q.3.5max – Q.3.5minimo) 
se Q.3.5offerto = Q.3.5max : P3.5 = 0 
Dove: 
P3.5 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.5 all’offerta tecnica n 
P3.5max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.5 
Q.3.5max = valore di Q.3.5 indicato nel Capitolato Tecnico come valore massimo ammissibile 1 ora 
Q.3.5offerto = valore di Q.3.5 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.5minimo = valore di Q.3.5 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P3.6 ) Tempistiche assistenza e manutenzione: Tempo intervento a fronte chiamata  -(vedi Capitolato 
Tecnico Art. 8 capo 8.3  lettera c  - ore solari consecutive) (Q.3.6) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.6offerto < Q.3.6max : P3.6 = P3.6max * (Q.3.6max – Q.3.6offerto) / (Q.3.6max – Q.3.6minimo) 
se Q.3.6offerto = Q.3.6max : P3.6 = 0 
Dove: 
P3.6 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.6 all’offerta tecnica n 
P3.6max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.6 
Q.3.6max = valore di Q.3.6 indicato nel Capitolato Tecnico come valore massimo ammissibile 4 ore 
Q.3.6offerto = valore di Q.3.6 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.6minimo = valore di Q.3.6 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche. 
 
P3.7 ) Tempistiche assistenza e manutenzione: Tempo risoluzione guasto  -(vedi Capitolato Tecnico 
Art. 8 capo 8.3  lettera c  - ore solari consecutive) (Q.3.7) 
Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.7offerto < Q.3.7max : P3.7 = P3.7max * (Q.3.7max – Q.3.7offerto) / (Q.3.7max – Q.3.7minimo) 
se Q.3.7offerto = Q.3.7max : P3.7 = 0 
Dove: 
P3.7 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.7 all’offerta tecnica n 
P3.7max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.7 
Q.3.7max = valore di Q.3.7 indicato nel Capitolato Tecnico come valore massimo ammissibile 24 ore 
Q.3.7offerto = valore di Q.3.7 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.7minimo = valore di Q.3.7 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
P3.8 ) Tempistica complessiva  di consegna ed installazione in opera del Sistema (Vedi Art.9  punto 15 

del Capitolato Tecnico): miglior tempo minimo espresso in giornate solari continuative dal T0 (uguale 

o inferiore a 90 giorni) (Q.3.8) 

Il punteggio tecnico per il parametro sopra indicato, verrà attribuito in base alle seguenti formule: 
se Q.3.8offerto < Q.3.8max : P3.8 = P3.8max * (Q.3.8max – Q.3.8offerto) / (Q.3.8max – Q.3.8minimo) 
se Q.3.8offerto = Q.3.8max : P3.8 = 0 
Dove: 
P3.8 = punteggio attribuito per il parametro di valutazione Q.3.8 all’offerta tecnica n 
P3.8max = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione Q.3.8 
Q.3.8max = valore di Q.3.8 indicato nel Capitolato Tecnico come valore massimo ammissibile 90 giorni 
Q.3.8offerto = valore di Q.3.8 indicato nell’offerta tecnica n 
Q.3.8minimo = valore di Q.3.8 minimo tra tutti quelli indicati per il parametro di valutazione in esame nelle 
offerte tecniche 
 
Si precisa che tutti i punteggi saranno arrotondati per “troncamento” alla seconda cifra decimale. Per 
“troncamento” s’intende che saranno considerate esclusivamente le due cifre dopo la virgola indipendentemente 
dal valore della terza e senza arrotondamento, per esempio:   
 
68,124 = 68,12   
68,127 = 68,12   
  
 
 



 
 

31 

 

 
Si precisa e prescrive inoltre quanto segue:  
 
 

1) La mancata dichiarazione esplicita di uno o più valori relativi ai criteri QUALITA’, determinerà 
l’associazione di un punteggio pari a zero, per il sub criterio esaminato. 
 

2) Non verranno ammesse alla valutazione economica le offerte che abbiano conseguito un 
punteggio tecnico inferiore a 40 punti (rispetto ai 70 punti conseguibili) ottenuti PRIMA della 
procedura di riallineamento di cui al seguente punto 3).  
Per tali offerte non si procederà all’apertura della relativa busta “C”- Offerta economica. 

 
3) Una volta stabiliti i punteggi di QUALITA’ per ogni singolo sub criterio di cui alla precedente tabella , se 

nessuna ditta avrà ricevuto in prima istanza  il punteggio massimo indicato per ogni singolo sub criterio, 
si procederà al ricalcolo e riallineamento del punteggio stesso con le seguenti modalità: 
 

a) alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio iniziale, sarà automaticamente attribuito il 
punteggio massimo disponibile per il singolo sub criterio 

b) il punteggio per il singolo sub criterio da attribuire altre ditte sarà invece ricalcolato  utilizzando la 
seguente formula:  PQFSC = (PQCmax X PQIC) / PQIMV                       

dove: 
 

              PQFSC: è il punteggio finale, per ogni singolo sub criterio, ricalcolato ed attribuito al concorrente 
esaminato 
PQCmax:  è il massimo punteggio attribuibile per ogni singolo criterio  
PQIC: è il punteggio iniziale (prima del ricalcolo) per ogni singolo criterio, attribuito al concorrente 
esaminato  
PQIMV: è il punteggio iniziale (prima dell’attribuzione automatica al massimo punteggio del singolo 
criterio) della ditta con migliore valutazione. 

 

4) MODALITA’ D’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 
(Punti “prezzo”) 

 
Per quanto attiene all’attribuzione del punteggio relativi al criterio economico (cosiddetti  punti “prezzo” – 
massimo 30 punti)  si utilizzeranno le seguenti modalità  tratte dalle linee guida ANAC 2018 
 
All’offerta economica di ogni singolo concorrente, sarà attribuito un coefficiente moltiplicatore, variabile tra 0 
(zero) e 1 (uno), calcolato attraverso la seguente formula “quadratica”.   
 

Ci=(Ri/Rmax)
α 

 
dove: 
Ci =coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

α = valore esponenziale uguale a: 0,4  

 
 
Stabiliti detti coefficienti moltiplicatori, il punteggio “prezzo” sarà determinato infine applicando la seguente 
ulteriore formula: 
 
Ppi = Ci x 30   
 
dove: 
 
Ppi = punteggio prezzo attribuito al concorrente i-esimo 
Ci =coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
30= punti massimi attribuibili al criterio “prezzo” 
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Si precisa che tutti i punteggi saranno arrotondati per “troncamento” alla seconda cifra decimale. Per 
“troncamento” s’intende che saranno considerate esclusivamente le due cifre dopo la virgola indipendentemente 
dal valore della terza e senza arrotondamento, per esempio:   
 
28,124 = 28,12   
28,127 = 28,12   
 
 
 
L’unico valore preso a riferimento per l’aggiudicazione della gara è quello della percentuale di ribasso 

indicato al capo D punto 19 dello schema di offerta economica fornito dalla Committenza, Allegato C 

al Disciplinare di Gara, che si raccomanda vivamente di utilizzare al fine di evitare possibili 
fraintendimenti e contenziosi.  
 
Si rimanda al Disciplinare di Gara per ogni altra eventuale indicazione. 
 
 
Resta infine inteso che ASL2 Liguria: 
 
si riserva di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta, purché la stessa sia ritenuta tecnicamente allineata 
alle richieste, secondo le modalità di valutazione indicate al presente Disciplinare di Gara ed al Capitolato  
Speciale, nonchè economicamente congrua alle basi d’asta poste a riferimento per i diversi parametri richiesti; 
 
si riserva di non aggiudicare la gara in oggetto per intervenute modifiche all’assetto organizzativo aziendale, non 
note alla data di pubblicazione del Bando, ciò senza dover giustificare dette motivazioni. 
 
 
 
 


